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Ударный инструмент

 • Сверхпрочное крепление кованой головы 
из высококачественной углеродистой стали

 • Высокая надежность и превосходная 
сбалансированность

 • Рабочие поверхности головы (боек и носок) 
закалены индукционным методом до 50–58 HRC

 • Антивибрационная технология

 • Удобная противоскользящая рукоятка

 • Превышение требований DIN по прочности
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22-0569   /   kraftool.ru   /   * Данный артикул представлен на фото.

Молотки слесарные Молоток- 
гвоздодер

Молоток  
кровельщика

Молоток  
каменщика

Кувалды Кувалды  
с удлиненной рукояткой

Вес головы, г 300 500 800 1000 560 600 600 1500 2000 3000 4000 5000

Длина  
рукоятки, мм 295 315 350 350 340 340 330 280 280 890 890 890

Габариты, мм 295х110х25 315х120х27 350х130х35 350х140х40 340х150х30 340х180х25 330х175х25 280х115х48 280х120х50 890х135х56 890х147х62 890х160х70

Вес, г 480 755 1135 1320 820 860 755 1770 2388 4200 5240 6170

Артикул 2007-03 2007-05 2007-08 2007-10* 20265-56* 20182* 20192* 2008-1.5 2008-2* 2008-3 2008-4 2008-5*

Ударный инструмент
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Многозональная закалка  
для надежной работы с металлом

Шлифованный боек
Превышает требования  
DIN 1041 по прочности

Фаски на бойке препятствуют 
повреждению деталей

Повышенное содержание 
фибергласа в стержне рукоятки

Антивибрационная технология 
смягчает отдачу при ударе

Молотки слесарные

Вес головы, г Длина рукоятки, мм Габариты, мм Вес, г Артикул

300 295 295 х 110 х 25 480 2007-03

500 315 315 х 120 х 27 755 2007-05

800 350 350 х 130 х 35 1135 2007-08

1000 350 350 х 140 х 40 1320 2007-10*

22-0569   /   kraftool.ru   /   Применяются для слесарно-монтажных работ.   /   * Данный артикул представлен на фото.

Особо мощные

Кованая голова

Упаковка:  
карточка
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Гвоздодер для малых  
и больших гвоздей

Боек с противоскользящей 
насечкой

Упаковка:  
карточка

Превышает требования  
DIN 5109 по прочности

Магнитный гвоздодержатель 
для забивания гвоздей одной рукой

Повышенное содержание 
фибергласа в стержне рукоятки

Антивибрационная технология 
смягчает отдачу при ударе

Молоток-гвоздодер

Вес головы, г Длина рукоятки, мм Габариты, мм Вес, г Артикул

560 340 340 х 150 х 30 820 20265-56*

22-0569   /   kraftool.ru   /   Применяется для слесарно-монтажных работ.   /   * Данный артикул представлен на фото.

Кованая голова Магнитный 
гвоздодержатель

Особо мощные
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Гвоздодер и остро заточенная пика

Превышает требования  
DIN 5109 по прочности

Повышенное содержание 
фибергласа в стержне рукоятки

Антивибрационная технология 
смягчает отдачу при ударе

Молоток кровельщика

22-0569   /   kraftool.ru   /   Применяется для работы с тонколистовым металлом и фальцевыми соединениями.   /   * Данный артикул представлен на фото.

Кованая голова

Упаковка:  
карточка

Вес головы, г Длина рукоятки, мм Габариты, мм Вес, г Артикул

600 340 340 х 180 х 25 860 20182*

Магнитный гвоздодержатель 
для забивания гвоздей одной рукой

Боек с противоскользящей 
насечкой

Магнитный 
гвоздодержатель

Особо мощные
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Остро заточенная кирка

Шлифованный боек
Превышает требования  
DIN 5108 по прочности

Фаски на бойке препятствуют 
повреждению деталей

Повышенное содержание 
фибергласа в стержне рукоятки

Антивибрационная технология 
смягчает отдачу при ударе

Молоток каменщика

22-0569   /   kraftool.ru   /   Применяется для откалывания и обтесывания кирпича, бетона, шлакоблоков, камня.   /   * Данный артикул представлен на фото.

Особо мощные

Кованая голова

Упаковка:  
карточка

Вес головы, г Длина рукоятки, мм Габариты, мм Вес, г Артикул

600 330 330 х 175 х 25 755 20192*
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Фаски на бойке препятствуют 
повреждению деталей

Длина рукоятки 280 мм
Превышает требования  
DIN 6475 по прочности

Шлифованный боек

Повышенное содержание 
фибергласа в стержне рукоятки

Антивибрационная технология 
смягчает отдачу при ударе

Кувалды

Вес головы, г Длина рукоятки, мм Габариты, мм Вес, г Артикул

1500 280 280 х 115 х 48 1770 2008-1.5

2000 280 280 х 120 х 50 2388 2008-2*

22-0569   /   kraftool.ru   /   Применяются для слесарно-монтажных работ.   /   * Данный артикул представлен на фото.

Кованая голова

Упаковка:  
карточка
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Фаски на бойке препятствуют 
повреждению деталей

Длина рукоятки 890 мм
Превышает требования  
DIN 6475 по прочности

Шлифованный боек

Повышенное содержание 
фибергласа в стержне рукоятки

Антивибрационная технология 
смягчает отдачу при ударе

Кувалды с удлиненной рукояткой

22-0569   /   kraftool.ru   /   Применяются для слесарно-монтажных работ.   /   * Данный артикул представлен на фото.

Кованая голова

Упаковка:  
карточка

Вес головы, г Длина рукоятки, мм Габариты, мм Вес, г Артикул

3000 890 890 х 135 х 56 4200 2008-3

4000 890 890 х 147 х 62 5240 2008-4

5000 890 890 х 160 х 70 6170 2008-5*


