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ГВОЗДИ
Гвозди изготовлены из углеродистой стали 

в строгом соответствии с действующими 
стандартами и предписаниями.

В зависимости от формы шляпки  
и стержня гвоздя можно создавать соединения 

повышенной прочности,  
крепить листовые материалы или осуществлять 

финишную отделку помещений.

Тип упаковки:
картонная коробка

Тип упаковки:
пакет с хедером



219-0021   /   www.zubr.ru   /   * Данный артикул представлен на фото   /   Применяются для сборки деревянных конструкций, крепления тонколистового металла до 0.9 мм.

Диаметр, мм Длина, мм Артикул Вес, гр Упаковка

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ГОСТ 4028-63

1.2 

16  305011-12-016

1000 Коробка

20  305011-12-020

25  305011-12-025*

1.8  32  305011-18-032

2.0
40  305011-20-040

50  305011-20-050

2.5 
50  305011-25-050

60  305011-25-060

3.0
70  305011-30-070

80  305011-30-080

4.0
100  305011-40-100

120  305011-40-120

1.2 

16 305016-12-016

100 Пакет20 305016-12-020

25 305016-12-025

1.8  32 305016-18-032 100 Пакет

2.0
40 305016-20-040

100 Пакет
50 305016-20-050

2.5 
50 305016-25-050

150 Пакет
60 305016-25-060

3.0
70 305016-30-070 150 Пакет

80 305016-30-080 200 Пакет

4.0
100 305016-40-100 250 Пакет

120 305016-40-120 250 Пакет

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Диаметр, мм Длина, мм Артикул Вес, гр Упаковка

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, ГОСТ 4028-63
Цинковое покрытие надежно защищает от коррозии

1.6 20 305031-16-020*

1000 Коробка

1.8
32 305031-18-032

50 305031-18-050

2.0 50 305031-20-050

2.5
50 305031-25-050

60 305031-25-060

3.0
70 305031-30-070

80 305031-30-080

3.5 90 305031-35-090

4.0
100 305031-40-100

120 305031-40-120

1.6 20  305036-16-020 100 Пакет

1.8 
32  305036-18-032

100 Пакет
50  305036-18-050

2.0 50  305036-20-050 100 Пакет

2.5 
50  305036-25-050

150 Пакет
60  305036-25-060

3.0
70  305036-30-070 150 Пакет

80  305036-30-080 200 Пакет

3.5  90  305036-35-090 200 Пакет

4.0
100  305036-40-100 250 Пакет

120  305036-40-120 250 Пакет
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ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Диаметр, мм Длина, мм Артикул Вес, гр Упаковка

ГВОЗДИ С БОЛЬШОЙ ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ, ЧЕРТЕЖ 7811-7102
Большая головка гвоздя не повреждает листовые материалы.
Применяются для крепления к деревянным конструкциям тонколистового металла  
и кровельных материалов.

3.0

20  305091-30-020*

1000 Коробка
25  305091-30-025

30  305091-30-030

40  305091-30-040

3.0

20  305096-30-020

100 Пакет40  305096-30-040

50  305096-30-050

ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ, ГОСТ 4029-63
Большая плоская головка гвоздя предотвращает разрыв мягких материалов в месте 
крепления.
Применяются для крепления к деревянным конструкциям тонколистового металла  
и кровельных материалов (рубероида, шифера и т. п.).

2.0
20  305211-20-020

1000 Коробка
25  305211-20-025

2.5  32  305211-25-032
1000 Коробка

3.0 40  305211-30-040

2.0 25  305216-20-025
100 Пакет

2.5  32  305216-25-032

Диаметр, мм Длина, мм Артикул Вес, гр Упаковка

ГВОЗДИ ФИНИШНЫЕ, ЧЕРТЕЖ 7811-7035
Уменьшенная головка утапливается в материале, что делает гвоздь практически  
незаметным.
Применяются для крепления отделочных материалов: доски-вагонки, наличников,  
декоративной отделки.

1.6
25  305311-16-025

1000 Коробка
30  305311-16-030

1.8 40  305311-18-040 1000 Коробка

1.6

20 305316-16-020

100 Пакет25 305316-16-025

30 305316-16-030

1.8
40 305316-18-040

100 Пакет
50 305316-18-050*


