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Пневматический заклепочник Kraftool —  
выбор профессионалов! Продуманная конструкция 
гарантирует длительный срок службы и комфортную 
работу в любых условиях.

• Возможность работы в тяжелых условиях

• Ударопрочный корпус

• Непревзойденное качество производства

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКЛЕПОЧНИК
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Цельнолитой  
металлический корпус

Отверстие для подвеса

Губки из инструментальной стали

Контейнер для сбора 
отработанных заклепок
с пазом для быстрого 
удаления штырьков 

1.4 кг  
Оптимальный вес  

и ударопрочный корпус   

Возможность работы в неотапливаемых 
и холодных помещениях,  
во взрывоопасных, пыльных  
и влажных средах  

Применяется для создания неразъемных соединений из различных материалов и профилей с помощью заклепок из алюминия, стали, нержавеющей стали.

Пневматический заклепочник

Продуманная конструкция 
практически исключает 

перерывы в работе

Ø заклепок 2.4, 3.2, 4.0, 4.8

Материал заклепок алюминий, сталь, нержавеющая сталь

Рабочее давление, бар 5.37–5.86 

Артикул 31184

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контейнер
для отработанных
заклепок

Съемные  
насадки

х4
Ключи
х2

Коннектор 
быстросъемный

1/4’’

165 мм

275 мм

80 мм
Упаковка:  
картонная коробка


